
 

 
 

 CAC200کنترلر 

 

وظیفی  ی الی   دسیتگاهش تصیمیا مبیاز بی دن       کنترل تردد در سازمان های بزرگ طراحی  دی ه اسی      کاربرد برای  CAC200دستگاه 

کنس ل ورودی بر روی خط  2این دستگاه امکان اتصال درخ اس  های رسی ه از کنس ل ها و دادن فرمان باز د ن درب در ل رت نیاز م  باد   

RS485 ل کنس  2 یاWiegand  م ج د را ب  کنترلر متصل کرد  استفاده از برق دهر  کارتم ان هایزیادی از م  ت ان ان اع  از این رو ب دهشرا دارا

طراحی  جعبی  بی       همچنیین  کاربر را از نصب ماژول های متع د ب  نیاز م  کن اری ب  همراه کنترلر در یک جعب  اضطری و وج د منبع تغذی  

قطع در محیط های لنعت  م  کن  در هنگام  دستگاه را مناسب جه  نصب شدر مقابل ن یز های الکترومغناطیس آن ل رت ف زی و مقاوم ب دن 

ارتباط دسیتگاه و سیرور     ب  کار خ د ادام  م  ده  و پس از اتصال دوباره گزارش ترددهای انبام د ه ب  سرور منتقل م  د د CAC200 شدبک 

هنگام قطع دستگاه در ساع  وج د باتری ساع  در دستگاه سبب حفظ تنظیم   ( و یا اینترن  برقرار د دLANمح   ) یم  ت ان  از طریق دبک  

 کنترلر م  د د  ی تغذی 

 

 امکانات

  کار در زمان قطع دبک 

 نگه اری ساع  در زمان قطع برق 

  ساع  4کار در زمان قطع برق ح اقل برای 

 کارکرد ب ون وقف  در لحظ  ی  قطع برق 

   دماقطع دارژ هنگام افزایش بیش از ح 

  زمان بن ی برای درب ی دارا ب دن برنام 

  ورودی برای اتصال سنس ر مغناطیس  و سنس ر های
 وضعی  قفل

  ورودی برای اتصال ک ی  خروج اضطراری و ریم ت 

  امکان اتصال ان اع کارتم ان های با رابطWiegand 

  لاگ در حال  قطع دبک  00333نگه اری تا 

  نفر کاربر 4333امکان تعریف 

 ن  دادن مب ز بر اساس کارتش رمزش اثر انگص  و امکا

 ترکیب آنها

   امکان تعریف مب ز وابست(anti-passback) 

  دیف  هفتگ  44امکان تعریف 

  بازه ی زمان  برای هر دیف  204امکان تعریف 

  روز تعطیل در سال 99امکان تعریف 

 امکان ب  روزرسان  نرم افزار از راه دور 

  ی امکان اتصال ب  دبک LAN  یاGPRS 

 

 مشخصات 

 ول  متناوب 243تا 93 ولتاژ ورودی

ت ان ح اکثر 

 مصرف 

 وات2ب ون دارژر: 

 وات 44با دارژر: 

 دمای کاری
 سانت  گراد ی درج  03ال   -43ب ون دارژر:

 سانت  گراد ی درج  43تا  3با دارژر: 

 درل  00ال   43 رط ب  نسب 

 آمپر ساع  0 0ول ش  42 باتری پصتیبان

 سانت  متر x 20 0 x 24 44 ابعاد مکانیک 

 ف ز آل مینی م با رنگ ک ره ای جنس ب ن 

وزن دستگاه  

 ب ون باتری
 کی  گرم 4 4

 0/0وزن باتری 

 آمپر ساع 
 کی  گرم 2 2

 خروج  تغذی 

 آمپر 0 2ول ش  24کار با برق دهر: 

ول ش جریان یک  42کار در حال  نب د برق دهر: 

 ساع  4ح اقل  آمپر برای زمان

پ رت های 

 ارتباط 

Ethernet (10/100)   یاGPRS  

RS485 
Wiegand (2 ports) 

 3A/30VDCرل  ی  2 رل  های خروج 

خروج  های 
PWM 

 2با ح اکثر جریان  open drainخروج   2

 آمپر

 ورودی
 03ورودی دیبیتال ایزول  با ح اکثر ولتاژ  8

 ول 

  یک سال گارانت 
 


