
 

 

 PT200CKFلترمینا

 
اثتر   0999تشخیص هویت بر اساس کارت، رمز و اثر انگشت طراحی شده است. این دستگاه، قابلیتت خییتره ی    برای PT200CKFترمینال 

معتبتر بتودن اثتر    انگشت را در یود دارد. فرایند شناسایی اثر انگشت در یود دستگاه انجام و نتیجه ی آن به کنترلر فرستاده می شود. در صتورت  

، سریال یوانده شده از کارت، به کنترلر ارستال و در صتورت   RFIDبرای کارتهای انگشت، شماره ی شناسایی فرد نیز به همراه آن ارسال می شود.

شتام    MIFARE ی یتانواده  هتای  کتارت  یوانتدن  بترای  ترمینال نیاز عملیات یواندن و نوشتن حافظه ی کارت بر روی آن انجام می شود. این

MIFARE DESFire با توجه به امکان یواندن و نوشتن حافظته ی درون کتارت، امکتان دیتاده ستازی       .است شده طراحیanti-passback  در

داشتن یا نداشتن مجوز عبور بر اساس داسخ دریافت به کمک آن وجود دارد.  یکاربرد کنترل دسترسی یا شارژ کارت در کاربردکیف دول الکترونیک

 کنترلتر  بتا  ارتبتا   برای RS485 رابط کاربردن به. به آگاهی کاربرمی رسدال ئی دی، بازر و صفحه ی نمایش  کنترلر به کمک نشانگرهایشده از 

 . کند می فراهم را آن از متری 099 تا ی فاصله در ترمینال نصب امکان

 

 امکانات
 

  امکان خییره و دریافت اطلاعات در کارت های

MIFARE DESFire 

  اثر انگشت 0999امکان خییره ی 

  ولت 42ولت تا  7کار با ولتاژ 

 نمایشگر روی بر ساعت و تاریخ نمایش 

 داری بازر 

 

 مشخصات 

 
 ولت مستقیم 42تا  7 ولتاژ ورودی

 میلی وات 0299 توان مصرفی

 درجه سانتی گراد 79الی  9 دمای کاری

 درصد 70الی  09 رطوبت نسبی

 سانتی متر x 04.0 x 2.0 07.0 ابعاد مکانیکی

 ABS جنس بدنه
 گرم 299 وزن دستگاه

 RS485 دورت ارتباطی

سنسور اثر 

 انگشت
 DPI 500 با دقت ادتیکی

ظرفیت اثر 
 انگشت

 اثر انگشت 0999

 فرکانس

 کارتخوان
13.56 MHz 

کارت های 

 دشتیبانی شده

MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE 

Utralight, MIFARE DESFire, MIFARE 

Pro 

فاصله ی 
 تشخیص کارت

 سانتی متر 7الی  0

 دیکسلی 42در  041ال سی دی گرافیکی  نمایشگر

 دو رنگال ئی دی دو  نشانگر

 بله بازر

 یک سال گارانتی
 

 


